Die DRG 74°°, die KPEV T11

Der starke Verkehrszuwachs am Ende des 19. JaltetiundPreulRen fihrte zur Entwicklung von starkeren
und schnelleren Lokomotiven, die besonders audRémsonenverkehr eingesetzt wurden. Diese wurden als
Baureihe T11 gefihrt, die spater durch die Baurgitizabgeldst wurde.

For die T11 wurde auf die Erfahrungen die man mitBaureihe T9 gemacht hatte zurtickgegriffen. Oig¢ T
sah der T9 sehr ahnlich. Sie wurde mit grof3ereibiErdern und hdéherer Leistung ausgestattet undt&onn
2,5t Kohle sowie 7,4m3 Wasser aufnehmen. Die Todidrte eine Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Bis 1910 wurden 470 Maschinjen dieses Typs in Digastellt. Die meisten Lokomotiven waren im Beheic
der Direktion Berlin eingesetzt.

Nach dem ersten Weltkrieg verblieben noch 358 Lakibran, die von der Deutschen Reichsbahn als
Baureihe 7%° (Betriebsnummern: 74 001 bis 74 358) tbernommenevu 20 Maschinen davon wurden
1926 fur den Heil3dampfbetrieb umgebaut und daftivarivarmern, die oben am Kessel montiert wurden
ausgestattet.

Den 2. Weltkrieg Uberstanden nur wenige Maschidanyon der DB und der DR Gbernommen wurden. Die
letzte Lokomotive der Baureihe 74T11) wurde 1960 aus dem Dienst genommen.

Technische Daten:

Bauart: 1'C n2
Treib- u. Kuppelraddurchmesser 1500 mm
Vorlaufraddurchmesser 1000 mm
Lange uber alles 11.190 mm
Hoéchstgeschwindigkeit 80 km/h
Leistung 520 Psi
Kessellberdruck 12 bar
Rostflache 1,73 m2
Verdampferheizflache 116,40 m2
Zylinderdurchmesser 480 mm
Kolbenhub 630 mm
maximale Achslast 15,90 t
Reibungslast 62,60 t
Dienstgewicht 62,60 t

Die Modelle:

Der Einsatz dieser Modelle beginnt in der Epocheil kbnnen aber auch in spateren Epochen als
Museumsloks verwendet werden. Die Modelle wurdenverischiedenen Funktionen versehen, um ihre
Verwendung mdaglichst vielseitig zu erlauben.

Besonders bedanke ich mich bei Bernt Hoppe (BHa)ndr das Lokpersonal zur Verfligung gestellt hat!
Mittels Schieber zu betatigende und andere Funétion

- das Lokpersonal kann versteckt werden

- Lokfuhrer und Heizer sind separat drehbar

- die Spitzensignale vorne und hinten sind ausklappba

- die Wassenkastendeckel sind 6ffenbar

- vorne und hinten kénnen Zugende-Signallaterneri@Pufferschafte gehangt werden

- automatischer Lichtwechsel fir Lichter und Zugefigaallaternen

- Signalglocke: dem Set liegen 2 Sounddateien ,BiimdB1.wav“ und ,Bimmel2_HB1.wav" bei.
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Der Sound ,Bimmell_HB1.wav* fur die mit Kontaktpusk gesteuerte Signalglocke. Es sind 2zwei
Kontaktpunkte, Type Sound, zu setzen, je eineB&ginn des Lautens und einen am Ende. Will
man das Lauten verlangern geschieht das durch ksapintereinandersetzen der Kontaktpunkte
»sound aus“ und ,Sound ein*.

Die Datei ,Bimmel2_HB1.wav" wird fur die mittels 8ieber aktivierte Glocke verwendet
Achtung:die Dauer des Lautens der Glocke ist scheinbadeorStarke des Rechners abhangig (je
starker desto kurzer), durch langsames Hin- undbéieegen des Schiebers mit der Maus kann das
Lauten beliebig lange verlangert werden.

Haymo Bogg (HB1), Gablitz am 1.5.2014
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