Die OBB 674.498, die T12 in Osterreich

Bereits ein Jahr nachdem die ersten NalRdampflokeemoT 11 an die KPEV geliefert wurden wurden die
ersten 4 HeiRdampftenderlokomotiven, die spatefigh Yon der KPEV ibernommen. Diese Maschinen
wurden von der KPEV bis 1921 beschafft und auf @rdes langen Zeitraums zwischen erster und letzter
Lieferung gab es eine Reihe technischer Veranderyrdie teilweise auch nachtraglich in bereits értin
Dienst gestellte Maschinen eingebaut wurden. Zateh die ab 1911 gelieferten Maschinen einen gerad
Umlauf.

Eine dieser Lokomotiven war die 1907 von Borsigaaeb Lokomotive, die am 14. Janner 1907 von der
KPEV abgenommen und als ,Berlin 7765" bezeichnetdsuDiese Lok hatte noch keinen geraden Umlauf.
Ihr Umlaufblech ahnelte noch dem der T11. Die 7\#@5 dem Direktionsbereich Berlin zugeordnet.

1919 wurden die KPEV-Lokomotiven von der neu gedaian Deutschen Reichsbahn tibernommen. Zur
DRG kamen neben 899 Maschinen der KPEV noch 10 hitaesie der Saarbahnen und 11 von der LBE
(Lubeck-Biichener-Eisenbahn) hinzu. Im Zuge der bileme wurde die KPEV Berlin 7765 als DRG
74.498 Gibernommen. Uber ihren Einsatz in dieseri&emir nichts bekannt aufRer, dass sie sich zu
Kriegsende in Osterreich befand und so in den Bdstar Bundesbahnen Osterreichs auch mit der
Reihenbezeichnung 74.498 ibernommen wurde.

Als 1953 die Abkirzung OBB, die bis dahin von deh®eizerischéensingen-Balsthal-Bahn AG belegt
war, frei wurde konnte diBBO in Osterreichische Bundesbahnen, OBB, umbenaarden. Die OBB
anderten die Reihenbezeichnung dieser Lokomotié¥#498 und setzten sie in Wien ein. Am 4. Juli4l9
entgleiste sie und wurde verschrottet. Das offizidlisscheidungsdatum der einzigen T12 in Ostérrisic
der 23. Mai 1955.

Technische Daten:

Bauart: 1'C h2
Treib- u. Kuppelraddurchmesser 1500 mm
Vorlaufraddurchmesser 1000 mm
Lange uber alles 11.820 mm
Hoéchstgeschwindigkeit 80 km/h
Leistung 870 Psi
Kessellberdruck 12 bar
Rostflache 1,69 m?
Verdampferheizflache 105,37 m?
Zylinderdurchmesser 450 mm
Kolbenhub 630 mm
maximale Achslast 17,70 t
Reibungslast 51,50t
Dienstgewicht 67,20 t

Die Modelle:

Dieser kleine Modellserie zeigt wie die OBB 674.488 die urspriingliche KPEV Berlin 7765, als DRG
74.498 und schlieRlich als OBB 674.498 ausgesehabarhkonnte. Nachdem sich leider keine bildlichen
Darstellungen dieser Lok gefunden werden konnterdevaine KPEV T12 als Unterlage herangezogen, die
etwa zur geleichen Zeit gebaut wurde. Die DRG- diedOBB-Version orientieren sich der Erscheinung
gleicher Lokomotiven aus der entsprechenden Zeit.

Die Modelle wurden mit verschiedenen Funktionersgben, um ihre Verwendung moglichst vielseitig zu
erlauben.

Besonders bedanke ich mich bei Bernt Hoppe (BHd) ndr das Lokpersonal zur Verfligung gestellt hat u
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bei Holger Beran (HB4) fir seine Beratung die KRttreffend!
Mittels Schieber zu betatigende und andere Funétion

- das Lokpersonal kann versteckt werden

- Lokfuhrer und Heizer sind separat drehbar

- die Spitzensignale vorne und hinten sind ausklapgieht OBB 674.498)

- die Wasserkastendeckel sind 6ffenbar

- vorne und hinten kdnnen Zugende-Signale an dieeRadhafte gehangt werden

- automatischer Lichtwechsel fir Lichter und Zuge&idgnallaternen

- Signalglocke (nicht OBB 674.498): dem Set liegedo2nddateien ,Bimmell_HB1.wav* und
.Bimmel2_HB1.wav" bei.
Der Sound ,Bimmell_HB1.wav* fur die mit Kontaktpusk gesteuerte Signalglocke. Es sind zwei
Kontaktpunkte, Type Sound, zu setzen, je eineB&ginn des Lautens und einen am Ende.
Die Datei ,Bimmel2_HB1.wav" wird fur die mittels 8ieber aktivierte Glocke verwendet
Achtung:die Dauer des Lautens der Glocke ist scheinbadeoiStarke des Rechners abhangig (je
starker desto kurzer), durch langsames Hin- undvéeegen des Schiebers mit der Maus kann das
Lauten beliebig lange verlangert werden.

KPEV Berlin 7765 (T12)

DRG 74 498

OBB 674.498

Haymo Bogg (HB1), Gablitz am 2.8.2014
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