
Update zu Gweg-2-Kreuzung

Hallo EEP-Freund,

um die folgenden Updates nutzen zu können brauchst Du eines der folgenden Shop-Modelle:

CTR: Weg001
Trend: MR1410_Trend
Vora: MR10T010

Zum Einsetzen der Kreuzung empfehle ich den Stassenstil „Stadtstrasse“. Das Modell liegt nach 
dem Einsetzen in EEP auf 0.00 m. Ich empfehle jedoch diesen Wert auf 0.10 m mindestens zu 
ändern um ein Flackern zu verhindern.

Nach dem Einsetzen wählt man nun ein 3Wege Weiche und setzt diese in die vorgesehenen 
Freiräume, wobei das Quadrat (spätere Weichenlaterne) in Richtung Mitte der Kreuzung zeigen 
muß.

Wenn alle 4 Seiten der Kreuzung nun mit Weichen ausgestattet sind wechselt man in den Stassenstil 
„unsichtbare Strasse“ um die Bögen einzusetzen.

Ein Dank geht an Rocko317 für den Umbau des Modellsets und an MR1 für die Genehmigung zum 
Umbau

http://www.vora.de/sdir/mr10t010.htm
http://www.eepshopping.de/d_index.php?id_program=1186

