Bewegliche Weichenzungen fur EEP6 !

Dies ist der Versuch bewegliche Weichenzungen im EEPG6 fiir das helle
und dunkle Gleis ID 4 und ID 5 einzusetzen.

Die Weichenzungen werden als Signal auf das Gleis gesetzt und kbnnen
so entsprechend im Weichenbereich positioniert werden, Vorbild wie in
der Demoanlage = Demo-bewegliche-Weichen.anl3

Die vermeintlichen Signale sind allerdings ohne Sperrwirkung, sie stehen
in jedem Schaltfall auf freie Fahrt. Die Vorsignale sind unwirksam.

Im Bereich vor den Weichenzungen gibt es einen aktiven Mauspunkt zu
manuellen Umschaltung. Somit lal3t sich die Grundstellung den
eigentlichen Weichen anpassen.

"

Bei Benutzung wird, wie in der Demoanlage gezeigt, mit den jeweiligen
Kontaktpunkten per Umschaltung einfach umgeschaltet.

Wie Sowas aussehen kann, sehen Sie, wenn Sie einfach mit den Loks
losfahren, F9 driicken und vor die Lok aufs Gleis schauen.

Im Download enthalten:

1wlinks004hell.gsb

1wrechts004hell.gsb

1wlinks005dunkel.gsb

1wrechts005dunkel.gsb werden installiert in Resourcen\Signale\Signale\

wlinks ist fur die Linksweiche und wrechts fir die Rechtsweiche gedacht.

Viel Spal? beim Betrachten der Anlage wiinscht VR1 (www.vora.de)



